
　

　

　

アスファルト舗装版 4.5 5 ｍ SZD321

　

障害物等無し 12.3 12 ㎡ SZD311

　

舗装版破砕 0.5 1 ｍ3 SZA961

中間処理場 　

㈱塩沢産業 上田工場 1.2 1 ｔ SA092

土砂 　

小規模 90.0 90 ｍ3 SZA101

土砂 　

小規模 18.0 18 ｍ3 SZA181

土砂 　

小規模 70.0 70 ｍ3 SZA105

　

70.0 70 ｍ3 SZA109

盛土部 　

締固めなし 126.0 126 ㎡ SZA105

　

　

　

補足材なし 458.8 459 ㎡ SZD001

(車道・路肩部) 　

再生砕石RC-40 458.8 459 ㎡ SZD010

(車道・路肩部) 　

1.4m以上3.0m以下 458.8 459 ㎡ SZD023

　

　

土砂 　

小規模(標準以外) 8.8 9 ｍ3 SZA101

土砂 　

小規模 52.6 53 ｍ3 SZA181

土砂 　

不足土 49.6 50 ｍ3 SZA105

盛土部 　

締固めなし 119.6 120 ㎡ SZA105

Pタイプ 壁高1.0m 　

鋼材組立･据付 23.0 23 ｍ V0001

　

Pタイプ 壁高1.0m 1.0 1 組 W0001

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

埋戻
(5.0+6.0)*2.6+12.0*2.0

法面整形
180*0.7

舗装工

表層工
同上

構造物撤去工

舗装版破砕
3.5*(2.5+4.5)/2

舗装版切断
実施図面のとおり

数    量    計    算    表

工  種 規  格 計　　　　　　　　　　　　　算 数  量 適用

アスファルト掘削塊処分費

0.5*2.35

殻運搬
12.3*0.04

掘削
180*0.5

道路土工

埋戻
180*0.1

整地
同上

土砂等運搬
90.0-18.0/0.9

残土受け入れ地での処理
(越戸橋土砂仮置場・0.6km)

土砂等運搬
52.6/0.9-8.8

路盤工
同上

掘削
(5.0+6.0)*0.8

附帯工

簡易土留柵工
実施図面のとおり

法面整形
23.0*5.2

端部杭

不陸整正
3.0*(6.0+2.5)/2+173.5*2.5+3.5*(2.5+4.5)/2

（1） 上 田 市


