
非常灯兼用 ユニバーサルダウンライト 投光器 ブラケット

A201 A321 B322W E232 E323 F453 Q321E Y W Z H321 H321W H421 T901 U321 R241 J152 J151 S100

FL20W FLR40W・HF32W FLR40W・HF32W コンパクト蛍光灯23形 コンパクト蛍光灯36形 コンパクト蛍光灯55形 HF32W非常灯兼用 HF32W階段通路誘導灯 階段通路誘導灯 階段通路誘導灯 ダウンライト（FHT32W） ダウンライト（FHT32W） ダウンライト(FHT42W） ユニバーサルダウンライト(FHT42） 投光器（水銀灯300W） HF16Wブラケット 電球 電球 電球

数量 10 396 24 150 720 6 3 3 2 2 90 8 16 7 16 1 1 35 4

ﾗﾝﾌﾟ光束 1,000lm以上 2,500lm以上 2,500lm以上 2,000lm以上 1,500lm以上 2,200lm以上 2,500lm以上 2,500lm以上 800lm以上 630lm以上 1,100lm以上 1,500lm以上 1,800lm以上 1,746lm以上 4,900lm以上 1,120lm以上 810lm以上 810lm以上 1,600lm以上

定格消費電力 5.7W以下 13.8W以下 16.8W以下 10.0W以下 10.4W以下 15.2W以下 16.0W以下 25.0W以下 12.0W以下 9.1W以下 9.8W以下 11.3W以下 14.6W以下 18.4W以下 30.0W以下 17.2W以下 7.1W以下 7.1W以下 11.8W以下

質量 220g以下 220g以下 262g以下 130g以下 245g以下 300g以下 2,300g以下 5,000g以下 3,500g以下 3,200g以下 630g以下 500g以下 630g以下 650g以下 1,500g以下 2,000g以下 85g以下 85g以下 165g以下

色温度 5,000K 5,000K 5,000K 6,000K 5,000K 5,000K 5,000K 5,000K 5,000K 5,000K 5,000K 5,000K 5,000K 3,000K 5,000K 2,700K 5,000K 2,700K 5,000K

光源色 昼白色 昼白色 昼白色 昼光色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 電球色 昼白色 電球色 昼白色 電球色 昼白色

演色性 Ra83 Ra83 Ra83 Ra85 Ra83 Ra83 Ra85 Ra85 Ra85 Ra80 Ra85 Ra83 Ra85 Ra85 Ra75 Ra93 Ra83 Ra83 Ra83

定格電圧 AC100-200V AC100-242V AC100-242V AC100-200V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100V-240V AC100V AC100V AC100V AC100V

1/2ﾋﾞｰﾑ角 120°以上 120°以上 190°以上 210°以上 120°以上 - - - - - 70°以上 30°以上 70°以上 30°以上 - - - - -

設計寿命 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 50,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 60,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上

調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 段調光 - - PWM調光 - PWM調光 PWM調光 非調光 - - - -

定格周波数 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz

電源位置 内蔵 内蔵 内蔵 - 内蔵 内蔵 内蔵 内蔵 内蔵 - - - - - 内蔵 内蔵 - - -

口金/埋込寸法 G13 G13 G13 GY10q GY10q-6、GY10q-9 GY10q-6、GY10q-9 - - - - Φ150 φ150 φ150 φ100 - - E26 E26 E26

その他 安定器撤去の上ランプ交換 安定器撤去の上ランプ交換
〈本体〉ガラス

安定器撤去の上ランプ交換
安定器撤去の上ランプ交換 安定器撤去の上ランプ交換 安定器撤去の上ランプ交換

器具交換
耐震クラスS2

器具交換
人感付段調光タイプ

器具交換
人感付段調光タイプ

器具交換
防雨型

器具交換
器具交換
防雨型

器具交換 器具交換
器具交換
重耐塩
IP67

器具交換 ランプ交換 ランプ交換 ランプ交換

1F
授乳室

12

給湯室
1

給湯室
1

サークル支援室
8

親子トイレ
3

親子トイレ 1

女子トイレ 1

幼児トイレ 4

親子トイレ 1

洗面所 4

洗面所 3

親子広場 144

親子広場 7

親子広場 4

親子広場 4

スタッフルーム 24

踏込 24

収納（1） 1

相談室（3） 6

スタッフ控室 4

外壁 5

廊下（1） 4

PS 2

多目的トイレ 2

女子トイレ（2） 9

女子トイレ（2） 2

男子トイレ（1） 6

男子トイレ（1） 2

多目的トイレ 1

展示コーナー 27

展示コーナー 4

エントランスホール 16

風除室（1） 24

健康体験コーナー 16

エントランスポーチ 10

ウッドデッキ 3

階段室（1） 1

階段室（1） 2

部長室 6

事務室 182

印刷室 6

感染症対策室 4

感染症対策室 1

ロッカー室 6

LED照明器具ランプ・製品仕様表
ダウンライト 電球

種別

コンパクト蛍光灯 階段通路誘導灯



女子トイレ（2） 6

女子トイレ（2） 2

親子トイレ 3

親子トイレ 1

男子トイレ（2） 3

男子トイレ（2） 1

手洗い場 2

手洗い場 1

風除室（3） 1

湯沸室 1

湯沸室 1

廊下（3） 5

廊下（3） 2

廊下（3） 1

軒下 8

風除室（2） 4

相談待合コーナー・廊下 34

廊下（2） 4

廊下（2） 6

廊下（2） 2

相談室（1） 4

授乳室 6

授乳室 1

母乳・育児相談室 8

妊婦相談室 6

準備室 8

準備室 1

健康相談室 6

相談室（2） 6

診察室（1） 4

診察室（1） 1

診察室（2） 4

診察室（2） 2

診察室（3） 4

診察室（3） 1

収納（3） 2

検診ホール 136

検診ホール 4

検診ホール 1

検診ホール 1

集団指導室（1） 12

集団指導室（1） 1

集団指導室（2） 8

集団指導室（2） 1



2F 相談室（5） 6

相談室（6） 3

相談室（4） 3

事務室（1） 1

事務室（1） 12

会議室（1） 12

女子トイレ 8

女子トイレ 2

男子トイレ 7

男子トイレ 2

幼児トイレ 3

多目的トイレ 2

多目的トイレ 1

食育ルーム 12

調理室 24

調理室 2

調理室 2

収納（5） 1

収納（6） 2

トレーニング室・機能回復訓練室 48

階段室（2） 1

階段室（2） 1

廊下（1）・ホール（2） 24

ホール（1） 2

ホール（1） 16

廊下（2）・ホール（3） 28

廊下（2）・ホール（3） 2

相談室（7） 8

事務室（2） 1

事務室（2） 12

診察室 6

発達支援室 60

収納（3） 1

収納（2） 6

書庫（1） 6

カルテ室 4

収納（1） 1

会議室（2） 24

収納（4） 4

書庫（2） 6

ロッカー室 2

会議室（3） 8

多目的室兼スタジオ 192

3階倉庫 8

3階階段 2

3階階段 2


